
APLI Medical System 推奨機種 
端末のOSは「Windows 95,98,Me,NT,2000,XP,Vista,7」に対応しており、ご利用のOSにより推奨構成がございますので、ご参考にして下さい。 

◆端末推奨性能 

◆Windows Vista ・Windows 7 端末推奨性能 

 品  目 性       能 備            考 

 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体 CPU Intel(R) Core i7 5年の保守サービス加入を推奨、Microsoft EXCEL と Access必須

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ 19 ｲﾝﾁ以上の液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ(最低1280×1024 ﾋﾟｸｾﾙ) 2台の画面を使用される場合は、ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ対応ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ必須。

 ﾒﾓﾘｰ 4GB  

 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの空き領域 120GB以上  

 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｸ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 1台で使用される場合は必須 

 

◆Windows XP 端末推奨性能 

 品  目 性       能 備            考 

 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体 CPU Intel(R) Core i5以上の性能 5年の保守サービス加入を推奨、Microsoft EXCEL と Access必須

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ 19 ｲﾝﾁ以上の液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ(最低1280×1024 ﾋﾟｸｾﾙ) 2台の画面を使用される場合は、ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ対応ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ必須。

 ﾒﾓﾘｰ 4GB  

 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの空き領域 120GB以上  

 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｸ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 1台で使用される場合は必須 

 

◆サーバー推奨性能(端末複数台で運用される場合に必須) 

 

◆その他装置 

 品  目 性       能 備            考 

 ﾌﾟﾘﾝﾀ A3両面印刷対応ﾌﾟﾘﾝﾀ、用紙ﾄﾚｲ最低2種類 新規購入される場合は、事前に弊社までご相談をお願いします。 

 ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ 印刷能力、8枚複写紙以上 荷札や、複写紙に印刷する場合 

 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟの DVD-RAM対応ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 端末1台でご利用される場合に必須 

 無停電装置 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体の電源容量に対応する機種 端末1台でご利用される場合に推奨 

 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用ﾙｰﾀ ISDN ﾙｰﾀ YAMAHA RT57i  

 受診ｶｰﾄﾞ印刷機 1分間に30枚以上  

 

◆冊子印刷推奨機器(調査2012/04月) 

 品  目 性       能 備            考 

 リコー imagio MP C2801 + SR3000  ｶｳﾝﾀ料金に、モノクロとモノカラーが同一料金 

 コニカミノルタ bizhub C220 + FS-527 + SD-509 ｶｳﾝﾀ料金に、モノカラー料金がある 

    

    

    

 

◆Windows64Bit環境 

サーバーＯＳは 32Bit、64Bit どちらでも構いません。端末ＯＳも 32Bit、64Bit のどちらでも構わないのですが、古いプリンタや測定

機器等が接続できない可能性がありますので、32Bitをお勧めします。また、OCRオプションを選択される場合は32Bitが必須です。 
 

●本製品には、ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、Microsoft Windows およびMicrosoft Windows 2008 Server , Microsoft SQL Serverは含まれておりません。 

●Microsoft,Windows,は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び他の国における登録商標です。●その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標で

す。 

●APLI及びアプリはアプリ株式会社の登録商標です。 

●製品の仕様及びパッケージ内容は、予告なく変更することがありますのでご了解ください。 

APLI アプリ株式会社                          

 

製品の仕様及び操作に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。     

アプリお客様相談センター TEL                             

最新の情報は http://www.apli.jp/medical/ をご覧ください。       

質問事項、要望事項は            までご連絡ください。    

 品  目 性       能 備            考 

 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体 CPU Intel Xeon 2.8Ghz以上の性能 5年の保守サービス加入を推奨 

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ 15 ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ  

 ﾒﾓﾘｰ 8GB  

 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 10000回転以上  × 4台(RAID5 1台ﾎｯﾄｽﾍﾟｱ) 耐障害構成のRAID5を推奨します。 

 OS Windows Server2008  

 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Microsoft SQL Server 2008 Microsoft EXCEL と Access必須 

 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｸ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置  

 無停電装置 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体の電源容量に対応する機種  



◆ APLI Medical System for Windows システム属性制限  

 項 目 Light Edition Normal Edition Enterprise Edition 補                        足 

 事業所登録数 9,999 99,999 9,999,999 事業所内の支所や営業所を最大99,999登録可能。 

 事業所 部課ｺｰﾄﾞ  20文字 20文字 ｵﾌﾟｼｮﾝで個人の部課ﾃﾞｰﾀ取り込みも可能です。 

 事業所ｶﾅ名称 20文字 20文字 20文字  

 事業所名称 全角25文字 全角25文字 全角25文字 注意:帳票の印刷幅で制限が発生します。 

 事業所略称 全角15文字 全角15文字 全角15文字 注意:帳票の印刷幅で制限が発生します。 

 事業所請求先名称   全角25文字 注意:帳票の印刷幅で制限が発生します。 

 個人登録可能数 99,999 9,999,999 999,999,999,999  

 ｶﾙﾃ№登録数 15文字 15文字 １５文字 英数混在可。 

 ｶﾅ氏名登録文字数 25文字 25文字 25文字  

 漢字氏名登録文字数 全角22文字 全角22文字 全角22文字  

 １日の健診実施数数 999 9,999 30,000 診療科と組み合わせる事で最大99,999,999件登録可 

 ｺｰｽ登録数 9,999 9,999 30,000  

 １回の検査項目数 999 999 999  

 問診登録件数 999 99,999 99,999  

 自覚症状･病歴登録件数 999 99,999 99,999  

 検査項目登録件数 9,999 999,999 999,999,999  

 検査結果異常度合い1 L,D,N,U,H L,D,N,U,H L,D,N,U,H L:(Low),D:(Down),N:(Normal),U:(Up),H:(High) 

 検査結果異常度合い2 5L～5H 5L～5H 5L～5H 5L,4L,3L,2L,1L, ,1H,2H,3H,4H,5H 

 基準値登録段階 ７段階 11段階 11段階  

 基準値運用ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1種類 2種類 2種類 一般の健診と政府管掌指定基準値の2種類を混在運用可 

 基準値属性登録対象 男女、年齢 男女、年齢 男女、年齢  

 年間最大健診実施数 9,000 48,000 120,000 使用するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽにより制限がございます。 

 ﾃﾞｰﾀ保持期間 無制限 無制限 無制限 使用するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの最大容量により制限がございます。 

 端末台数 1～3台 1～10台 1～30台 2台以上は、専用のｻｰﾊﾞｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀが必要になります。 
 

◆ データベース制限 (年間実施数) 

 項 目 Light Edition Normal Edition Enterprise Edition 端末台数 補   足 

 Microsoft Access 9,999 9,999 使用不可 1台  

 Microsoft SQL Server 48,000 48,000 120,000 ｻｰﾊﾞｰ 1台,端末2台～10台  

 Oracle   120,000 ｻｰﾊﾞｰ 1台,端末2台～30台  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●本製品には、ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、Microsoft Windows XPおよびMicrosoft Windows 2003 Server ,UNIX ,Microsoft SQL Server,Oracleは含まれておりません。 

●Microsoft,Windows,WindowsNT,は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び他の国における登録商標です。●Oracle は米国オラクルコーポレーションの米国及び他の国に

おける登録商標です。●その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。 

●APLI及びアプリはアプリ株式会社の登録商標です。 

●製品の仕様及びパッケージ内容は、予告なく変更することがありますので 

ご了解ください。 

 

APLI アプリ株式会社                          

 

製品の仕様及び操作に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。     

アプリお客様相談センター TEL                             

最新の情報は http://www.apli.jp/medical/ をご覧ください。       

質問事項、要望事項は            までご連絡ください。    

 

 


